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Energieausweis f

-
o I B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Marz 2015

r Nicht-Wohngebaude

BEZEICHNUNG 848094_001001_20180_EAW_Langschlag_Schule_01_KC

Gebéaude(-teil) Baujahr 1960
Nutzungsprofil Pflichtschule Letzte Verénderung 2008
Strale Langschlag 115 Katastralgemeinde Langschlag
PLZ/Ort 3921 Langschlag KG-Nr. 24149
Grundstucksnr. 1636/2 Seehthe 765 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB rer: Der Referenz-Heizwédrmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berlcksichtigung alifalliger Ertrage aus Warmerlickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zuséatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems bertcksichtigt, dazu
zdhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kuihlenergiebedarf werden zusétzlich zum Kiihibedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kéltebereitstellung bericksichtigt.

HWB Ref sk PEB sk CO2 sk feee

BelEB: der Beleuchtung giebedarf st als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hélfte der mittleren inneren Lasten,

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfslligen Betriebsstrombedarf, Kihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuztglich eines dafir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee; Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primédrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Priméarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

€02: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieflich jener fur Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieauswais entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fur
Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2008 - 2013), und es wurden ibliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

L - s
1= OIB-Richtlinie 6
omstrrugs;'f: Baureomic  Ausgabe: Mérz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 4.039 m? charakteristische Lange 222m mittlerer U-Wert 0,89 Wim?K
Bezugsflache 3.231m? Heiztage 365d LEK -Wert 63,3
Brutto-Volumen 16.916 m?® Heizgradtage 4626 Kd Art der Luftung Fensterltftung
Gebé&ude-Hullflache 7.619 m? Klimaregion N Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,45 1/m Norm-Aullentemperatur -17,3°C Soll-innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwédrmebedarf k.A. HWB et R 136,8 kWh/m*a
Auleninduzierter Kiihlbedarf k.A. KB* o« 0,0 kWh/m*a
End-/Lieferenergiebedarf K.A. E/LEB gk 198,9 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. foee 1,37
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 753.649 kWh/a HWB g sk 186,6 kWh/ma
Heizwérmebedarf 723.102 kWh/a HWB gk 179,0 kWh/m?a
Warmwasserwédrmebedarf 19.013 kWh/a WWWB 4,7 kWh/m*a
Heizenergiebedarf 832.009 kWh/a HEB g 206,0 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen € sz H 1,12
Kuhlbedarf 0 kWh/a KB gk 0,0 kWh/m3a
Kahlenergiebedarf KEB gk

Energieaufwandszahl Kihlen € Anz K

Befeuchtungsenergiebedarf BefEB gk

Beleuchtungsenergiebedarf 100.165 kWh/a BelEB 24,8 kWh/m?a
Betriebsstrombedarf 99.509 kWh/a BSB 24,6 kWh/m?a
Endenergiebedarf 1.031.682 kWh/a EEB g, 255,4 kWh/im?a
Primérenergiebedarf 1.712.936 kWh/a PEB gk 4241 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar 497.693 kWh/a PEB [ em. sk 123,2 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf erneuerbar 1.215.243 kWh/a PEB ¢ sk 300,9 kWh/m3a
Kohlendioxidemissionen 97.794 kg/a CO2g¢ 24,2 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee 1,37
Photovoltaik-Export PVEXPUH‘SK

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin kpp consulting gmbh

Ausstellungsdatum 05.12.2019 g\gggﬂrgt.;asg:nﬁ; Donau

Glltigkeitsdatum 04.12.2029

Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kinnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich inrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
848094_001001_20180_EAW_Langschlag_Schule_01_KC

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Langschlag

HWBsk 179 fgee 1,37

Gebéaudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflache BGF 4.039 m? charakteristische Lange Ic 2,22 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 16.916 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,45 m-'
Gebaudehiillflache A g 7.619 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse Standortklima (Langschlag)

Transmissionswarmeverluste Q 1 837.838 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q v 165.709 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 118.996 kWh/a
Innere Warmegewinne 1M x Q ; schwere Bauweise 151.449 kWh/a
Heizwarmebedarf Q , 723.102 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 632.864 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q v 117.451 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q 91.449 kWh/a
Innere Warmegewinne 1 x Q 127.477 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 527.550 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung:  Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liftung: Fensterltftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-8 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ON B8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 /ON H 5057 /ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mérz 2015

Anmerkung:
Jer Ene a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Frau Ing. Katharina Czipin
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Empfehlungen

Langschlag 115
3921 Langschlag
Pflichtschule, 4039 m? Bruttogrundflache

Wirmedammung Amortisation
D&mmen von DS01 - Dachschrége mit 22 cm ﬁ( ‘& ﬁ‘&
Dammen von AW02 - AuRenwand Altbau mit 20 cm W
D&mmen von AWO03 - Auenwand Zubau mit 20 cm ‘:{ﬁ ‘a‘"ﬁﬁ
Dammen von EW01 - Kellerwand (erdberiihrt) mit 20 cm Qﬁ' ‘ﬁ' i}’{?
D&mmen von EC01 - erdanliegender Fuboden (Altbau) mit 18 cm '{:}";}' &ﬁﬁ'
Fenstertausch (derzeit U-Glas 3,20, U-Rahmen 2,00 W/m?K) - ey
Fenstertausch (derzeit U-Glas 3,20, U-Rahmen 6,00 W/m?K) ﬁ Qﬁ‘a’”ﬁ’

Amortisation < 10 Jahre: 5 Sterne | < 20 Jahre: 4 Sterne | < 30 Jahre: 3 Sterne | < 40 Jahre: 2 Sterne | ab 40 Jahre: 1 Stern

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Frau Ing. Katharina Czipin
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Empfehlungen

Warmedammung

HWBsk

Empfohlene Dammstoffdicke, Amortisation

DS01 - Dachschrége (Invest. 86,- €/m?, 0,038 W/mK) 22 cm, 19 Jahre
AWO02 - AuRenwand Altbau (Invest. 98,- €/m?, 0,031 W/mK) 20cm, 6 Jahre
AWO3 - AulRenwand Zubau (Invest. 98,- €/m?, 0,031 W/mK) 20cm, 6 Jahre
EWO01 - Kellerwand (erdberihrt) (Invest. 98,- €/m?, 0,031 W/mK) 20cm, 7 Jahre
ECO1 - erdanliegender Fultboden (Altbau) (Invest. 84,- €/m?, 0,031 W/mK) 18 cm, 8 Jahre

Warmedammung der AD0O1 - Decke Dachraum (Altraum), ADO2 - Decke Dachraum (Turnsaal), AW04 -
Auftenwand Turnsaal, EB01 - erdanliegender Fullboden (Zubau), EBO2 - erdanliegender Fullboden
(Turnsaal) nicht wirtschaftlich.

Empfohlene Fensterkonstruktion, Amortisation
Fenstertausch von U-Glas 3,20, U-Rahmen 2,00 auf U-Wert 0,80 W/m?K (Invest. 550,- €/m?) 19 Jahre
Fenstertausch von U-Glas 3,20, U-Rahmen 6,00 auf U-Wert 0,80 W/m?K (Invest. 550,- €/m?) 9 Jahre

Der Fenstertausch von U-Glas 1,50, U-Rahmen 2,00 W/m2K, U-Glas 1,90, U-Rahmen 2,00 W/m?K ist nicht
wirtschaftlich.

Dammstoffpreise: oberste Decke 190,- €/m? (0,031 W/mK); Schragdach 120,- €/m?* (0,038 W/mK); Wand 190,
- €/m* (0,031 W/mK); Kellerdecke 190,- €/m*® (0,031 W/mK);
Fensterpreise: Fenster Uw 0,8 W/m?K 550,- €/m?;

Betrachtungszeitraum: 20 Jahre

Preise inkl. aller Steuern. Die angefiihrten Preise stellen kein Angebot dar.
Kostensteigerung Energiepreis 3 % p.a., kalkulatorische Zinsen 2 % p.a.
Berechnung gem&R ONORM B 8110-4

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Frau Ing. Katharina Czipin
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Projektanmerkungen
848094_001001_20180_EAW_Langschlag_Schule_01_KC

Allgemein
+ Der gegensténdliche Energieausweis dient der Bestandserhebung, sowie der Vorlage bei Verkauf/Verpachtung.

+ Als Grundlage zur Berechnung dieses Energieausweises dienten folgende Unterlagen:
*Bestandspléane (vom AG zur Verfligung gestellt)
*Angaben vom AG
*Besichtigung vor Ort am 02.12.2019 von Frau Katharina Czipin (kpp consulting GmbH)
*Kontrollmafte vor Ort
*Fotos

Auskunft, Beschreibungen, Altbaukonstruktionen It. Energieberaterhandbuch, Default Werte It. Baujahr Baubook,
Bestandsbauteile It. Bauteilkatalog GEQ Energieausweisberechnungsprogramm.

Wir weisen darauf hin, dass durch eine falsche Plangrundlage bzw. unrichtiger Auskunft des Eigentimers das
Ergebnis des Energieausweises vom tatsachlichen Wert stark abweichen kann.

Sind Wand-, Decken- oder Bodenaufbauten unbekannt wurden Default-Werte verwendet, diese kénnen jedoch
vom tatsachlichen Aufbau abweichen. Bei der Erhebung zur Berechnung des Energieausweises handelt es sich
um eine zerstorungsfreie Beurteilung der Bauteile eines Gebaudes, daher werden weder Wéande noch Decken
gedffnet um den tatsachlichen Aufbau ersichtlich zu machen.

+ Der Energieausweis ist ab dem Ausstellungsdatum 10 Jahre lang giiltig.

Werden im Gebaude Anderungen wie z.B. Fensteraustausch, Haustechnik, Dammung, Zubauten, Umbauten, ...
durchgefiihrt so verliert der Energieausweis sofern diese nicht berlicksichtigt wurden mit sofortiger Wirkung seine
Gultigkeit.

+Hilfsmittel und Normen

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren

Klimadaten nach ONORM B 8110-5

Heizwéarme- und Kiihlbedarf nach ONORM B 8110-6

Transmissionsleitwert: Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Laftungswéarmeverlust: Fir NWG nach 7.4

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2

Wirksame Warmekapazitat: Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fur mittelschwere Bauweise
Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056: Details siehe Angabeblatt
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057: Details siehe Angabeblatt
Kuhltechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5058: Details siehe Angabeblatt
Beleuchtungsenergiebedarf nach ONORM H 5059: Details siehe Angabeblatt

Der Energieausweis wurde erstellt mit GEQ Software, Version 2019/071605

+ Die Berechnung erfolgte unter Annahme, dass das Objekt als Schule (Nutzungsprofil gem. ONORM B 8110-5)
genutzt wird. Sollte sich die Nutzung &ndern, so ist der Energieausweis zu korrigieren und das Nutzungsprofil
anzupassen.

+ Verbesserungsmalinahmen, bei Bestandsenergieausweis

Auf Basis einer fachlichen Bewertung des Gebaudes anhand der erhobenen Bestandsdaten sind gegebenenfalls
Ratschlage und Empfehlungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten (siehe dazu ONORM B 8110-4 und
ONORM M 7140) zu folgenden MaRnahmen zu verlassen, wie:

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Frau Ing. Katharina Czipin
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Projektanmerkungen
848094_001001_20180_EAW_Langschlag_Schule_01_KC

MaRnahmen zur Verbesserung der thermischen Qualitat der Gebaudehllle,
MaRnahmen zur Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlage,
MaRnahmen zur verstarkten Nutzung erneuerbarer Energietrager,

Malnahmen zur Verbesserung organisatorischer MaRnahmen,

MaRnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen.

In der Empfehlung sind jedenfalls folgende Maftnahmen auszuweisen:

a) MalRnahmen, die erforderlich sind, um in die nachst bessere Klasse des Energieausweises zu gelangen und
(siehe Anmerkungen)

b) MaRnahmen, die erforderlich sind, um die aktuellen landesgesetzlichen Anforderungen fiir den Neubau (siehe
GEQOMAT-Ausdruck) zu erflllen.

¢) MaRnahmen, die wirtschaftlich sinnvoll und kostenoptimal umzusetzen sind (siehe Anmerkungen und Ausdruck
Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz)

Die nachfolgenden Verbesserungskonzepte versuchen obenstehenden Kriterien nachzukommen und
Verbesserungsvorschlage aufzuzeigen.

adc)

Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz (Optiqus) ermittelt die kostenoptimale Dammstoffdicke
gemal ONORM 8110-4.

Folgende Eingangsparameter haben Einfluss auf die Berechnung:

- U-Wert der bestehenden Wand/Decke

- Preissteigerung des Brennstoffs bzw. kalk. Zinsen

- Dammstoffpreis

- Betrachtungszeitraum: 30 Jahre bei Wohngebauden bzw. 20 Jahre bei Nicht-WWohngebauden auf Basis einer
fachlichen Bewertung des Geb&udes anhand der erhobenen Bestandsdaten sind gegebenenfalls Ratschlége und
Empfehlungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten (siehe dazu ONORM B 8110-4 und ONORM M 7140) zu
folgenden Mallnahmen zu verfassen, wie:

Bauteile

Die Bauteile wurden mit Hilfe folgender Grundlagen ermittelt:

Bestandsplane (vom AG zur Verfligung gestellt)

Angaben vom AG

Besichtigung vor Ort am 02.12.2019 von Frau Katharina Czipin (kpp consulting GmbH)
Kontrollmafe vor Ort

Fotos

Bei einigen Aufbauten der Bauteile handelt es sich um Annahmen, da keine Aufbauten in den diversen Unterlagen
angegeben sind.

Fenster
Die Ermittlung der Fenster wurde auf diesen Grundlagen getétigt:

Bestandsplane (vom AG zur Verfligung gestellt)
Angaben vom AG
Besichtigung vor Ort am 02.12.2019 von Frau Katharina Czipin (kpp consulting GmbH)

KontrollmaRe vor Ort

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Frau Ing. Katharina Czipin
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Projektanmerkungen
848094_001001_20180_EAW_Langschlag_Schule_01_KC

Fotos

Geometrie

Die Ermittlung der Fenster wurde auf diesen Grundlagen getétigt:

Bestandspléne (vom AG zur Verfligung gestellt)

Angaben vom AG

Besichtigung vor Ort am 02.12.2019 von Frau Katharina Czipin (kpp consulting GmbH)
Kontrollmafe vor Ort

Fotos

Haustechnik

Die Ermittlung der Haustechnik wurde aufgrund dieser Grundlagen getatigt:
Angaben vom AG
Besichtigung vor Ort am 02.12.2019 von Frau Katharina Czipin (kpp consulting GmbH)

Fernwarmeheizung inkl. Warmwasseraufbereitung.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Frau Ing. Katharina Czipin
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Heizlast Abschéatzung
848094_001001_20180_EAW_Langschlag_Schule_01_KC

Abschéatzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Tel.: Tel.
Norm-Aulientemperatur: -17,.3 °C Standort: Langschlag
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 373K beheizten Gebaudeteile: 16.915,55 m?®
Gebaudehullflache: 7.618,91 m?
Fache Wiae Kee Kot Loiwen
A U f ffh
[m?] [Wim? K] (1] [1] [W/K]

ADO1 Decke Dachraum (Altraum) 1.368,33 0,187 0,90 230,43
ADOQ2 Decke Dachraum (Turnsaal) 153,84 0,187 0,90 25,91
AWO01 Kellerwand (Luft) 127,29 1,403 1,00 178,57
AWO02 Aulenwand Altbau 1.071,45 1,403 1,00 1.503,04
AWO03 AuRenwand Zubau 348,73 1,240 1,00 432,35
AW04 Aulenwand Turnsaal 713,80 0,428 1,00 305,17
DS01 Dachschrage 686,81 0,423 1,00 290,75
FD01 Flachdach (Gerateraum) 69,49 0,200 1,00 13,93
FE/TU Fenster u. Taren 566,04 2,598 1.470,75
EBO1 erdanliegender Fufiboden (Zubau) 164,23 0,261 0,70 30,03
EB02 erdanliegender FulRboden (Turnsaal) 846,54 0,388 0,70 1,20 276,40
ECO01 erdanliegender FuRboden (Altbau) 1.204,10 1,266 0,70 1.067,37
EWO01 Kellerwand (erdberihrt) 224,81 1,486 0,80 267,29
IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 73,43 1,200 0,90 79,30

Dachraum
ZD01 warme Zwischendecke 55,99
ZD02 warme Zwischendecke (Turnsaal) 0,02 1,350

Summe OBEN-Bauteile 2.278,47

Summe UNTEN-Bauteile 2.214,88

Summe Zwischendecken 56,01

Summe Aullenwandflachen 2.486,09

Summe Innenwandflachen 73,43

Fensteranteil in Auenwanden 18,5 % 566,04
Summe [W/K] 6.171
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 617
Transmissions - Leitwert Lt [WIK] 6.788,42
Liiftungs - Leitwert Ly [WI/K] 3.427,58
Gebdude-Heizlast Abschétzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 381,1
Flachenbez. Heizlast Abschétzung (4.039 m?) [W/m? BGF] 94,35
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Heizlast Abschédtzung
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Bauteile

848094_001001_20180_EAW_Langschlag_Schule_01_KC

EWO01

bestehend
Kalkputz

Vollziegelmauerwerk
Kalkputz

Kellerwand (erdberiihrt)

AWO01
bestehend
Kalkputz
Vollziegelmauerwerk
Kalkputz

Kellerwand (Luft)

ECO1
bestehend

Unterbeton
Dammung

erdanliegender FuBboden (Altbau)

ADO1
hestehend

Decke Dachraum (Altraum)

Dammung
Betonestrich
Schiuttung
Unterbeton

AWO02
bestehend

Kalkputz
Vollziegelmauerwerk
Kalkputz

AufRlenwand Altbau

AWO03
bestehend
Kalkputz

Vollziegelmauerwerk
Kalkputz

AuRenwand Zubau

AW04
bestehend

AufRenwand Turnsaal

Hohlziegelmauerwerk
EPS

Silikatputz

ZD01
bestehend

warme Zwischendecke

EBO1
bestehend

erdanliegender FuBboden (Zubau)

Unterbeton
Dammung

von Innen nach Auf3en Dicke

B 0,0150

B 0,3800

B 0,0150

Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,4100
von Innen nach Auen Dicke

B 0,0150

B 0,3800

B 0,0150

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4100
von Innen nach Auen Dicke

B 0,3300

B 0,0200

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3500
von Aufien nach Innen Dicke

B 0,2000

B 0,0500

B 0,0500

B 0,2000

Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,5000
von Innen nach Aulen Dicke

B 0,0150

B 0,3800

B 0,0150

Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,4100
von Innen nach Auen Dicke

B 0,0150

B 0,3800

B 0,0150

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4100
von Innen nach Au3en Dicke

B 0,3800

B 0,0500

B 0,0100

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4400

Dicke gesamt 0,2600

von Innen nach AuBen Dicke
B 0,2000
B 0,1500

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3500

0,700
0,760
0,700
U-Wert

0,700
0,760
0,700
U-Wert

2,300
0,042
U-Wert

0,040
2,300
1,400
2,300
U-Wert

0,700
0,760
0,700
U-Wert

0,700
0,640
0,700

U-Wert

0,420
0,040
0,700
U-Wert

U-Wert

2,300
0,042
U-Wert

d/ A
0,021
0,500
0,021

1,49

di A
0,021
0,500
0,021

1,40

d/ A
0,143
0,476

1,27

d/ A
5,000
0,022
0,036
0,087

0,19

d/ A
0,021
0,500
0,021

1,40

d/ A

0,021
0,594
0,021

1,24

d/ A
0,905
1,250
0,014

0,43

0,00

di )
0,087
3,571

0,26
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EBO2 erdanliegender FuRboden (Turnsaal)

bestehend von Innen nach Aulten Dicke
Unterbeton B 0,1500
Trittschall-Dammplatte B 0,0800
Estrichbeton F B 0,0800
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3100

ZD02 warme Zwischendecke (Turnsaal)
bestehend

Dicke gesamt 0,2600
DS01 Dachschriage

bestehend von Auften nach Innen Dicke
Aluminiumblech B 0,0100
Schalung B 0,0200
Pfetten dazw. B 25,0% 0,1200
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m?) B 75,0 %
RTo 4,9889 RTu 0,0000 RT 2,4944 Dicke gesamt 0,1500
Pfetten: Achsabstand 0,800 Breite 0,200 Rse+Rsi
FDO1 Flachdach (Geréteraum)
bestehend von Aulen nach Innen Dicke
Dammung B 0,2000
Stahlbeton B 0,2000
Rse+Rsi =0,14 Dicke gesamt 0,4000
ADO02 Decke Dachraum (Turnsaal)
bestehend von Aufen nach Innen Dicke
Dammung B 0,2000
Betonestrich B 0,0500
Schittung B 0,0500
Unterbeton B 0,2000
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,5000
W01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum
bestehend

Dicke gesamt 0,1500

A d/ A
2,300 0,065
0,035 2,286
1,480 0,054

U-Wert 0,39

U-Wert ** 1,35

A d/ X
160,00 0,000
0,120 0,167
0,120 0,250
0,042 2,143
U-Wert 0,42

0,2

S
0,042 4762
2,300 0,087

UWert 0,20

A d/ A

0,040 5,000
2,300 0,022
1,400 0,036
2,300 0,087

U-Wert 0,19

U-Wert ** 1,20
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KG KG_1
Nr2 a= 9,85 b = 11,67
lichte Raumhdhe = 2,22 + obere Decke: 0,26 => 2,48m
T BGF 114,95m? BRI 285,07m?

Wand Wl 24,43m* AWO1l Kellerwand (Luft)
Wand W2 28,94m? AWO1
Wand W3 24,43m? AWO1

a Wand W4  28,94m? AWO1
Decke 114, 95m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden 114,95m? ECOl erdanliegender Fufiboden (Altbau)

Nr21 a = 3,94 b = 2,68
lichte Raumhohe 2,22 + obere Decke: 0,26 => 2,48m

a BGF -10, 02m* BRI -24,86m?

Wand W1 6,65m? AW0l Kellerwand (Luft)

Wand W2 9,28m* AWOLl

Wand W3 6, 65m? AWOL

Wand w4 -9,28m? AWO1

Decke -10,02m? ZDO1l warme Zwischendecke

Boden -10,02m? ECO01l erdanliegender FuBlboden (Altbau)
KG KG_3

a = 10,05 b = 19,00

lichte Raumhoéhe = 2,22 + obere Decke: 0,26 => 2,48m

BGF 190, 95m* BRI 473, 56m*

Wand W1 19,00m? AW0l Kellerwand (Luft)
Teilung 19,00 x 1,48 (Ldnge x Hohe)
28,12m? EW0l Kellerwand (erdberihrt)
Wand W2 -24,92m? AW01
Wand W3 19,00m? AWOL
Teilung 19,00 x 1,48 (Lange x Hohe)
28,12n? EWO1l Kellerwand (erdberiihrt)
Wand W4 24,92m? EWO1l Kellerwand (erdberiihrt)

' Decke 190, 95m? ZDO01 warme Zwischendecke
rqr‘13 Boden 190, 95m? ECOl erdanliegender FuBboden (Altbau)
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KG KG 4
a= 3,16 b = 11,74
lichte Raumhéhe = 2,22 + obere Decke: 0,26 => 2,48m
BGF 37,10m? BRI 92, 00m?

Wand W1 29,12m? EW01l Kellerwand (erdberihrt)
Wand W2  -7,84m? EWO1
Wand W3 25,53m? EWO01
Teilung 4,84 x 0,74 (Linge x Hohe)
3,58m? AWO0l Kellerwand (Luft)

Wand W4 7,84m? EWO01

Decke 37,10m? ZDO1l warme Zwischendecke

Boden 37,10m? ECO0l erdanliegender Fullboden (Altbau)
a = 3,80 b = 4,30

lichte Raumhéhe = 2,22 + obere Decke: 0,26 => 2,48m

BGF 16, 34m? BRI 40,52m?

Wand Wl 10, 66m? EWOl Kellerwand (erdberiihrt)
Wand W2 -9,42m? EWO1
Wand W3 10, 66m? EWO1

Wand W4 9,42m? EWO1
Decke 16,34m?* ZD01 warme Zwischendecke
Boden 16,34m? ECO01l erdanliegender Fubboden (Altbau)
Nr18

KG KG._6
a= 2,50 b = 3,80
lichte Raumhohe = 2,22 + obere Decke: 0,26 => 2,48m
BGF 9,50m? BRI 23,56m?
Wand W1 9,42m? EW01l Kellerwand (erdberihrt)
Wand W2 -6,20m? EW01
Wand W3 S9,42m? EWO1

w2 Wand W4 6,20m? EW01
Decke 9,50m? ZD0l warme Zwischendecke
Boden 9,50m? ECO0l erdanliegender FuBlboden (Altbau)
Nr 18
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KG KG_7
a= 3,80 b = 3,50
Nr 13 lichte Raumhéhe = 2,22 + obere Decke: 0,26 => 2,48m
BGF 13,30m? BRI 32, 98m?
Wand Wl 8,68m? EW0l Kellerwand (erdberiihrt)
Wand W2 -9,42m? EWO01
Wand W3 8, 68m? EWO1
Wand W4 S,42m? EWO1
Decke 13,30m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden 13,30m? ECO0l1 erdanliegender FuBboden (Altbau)
KG Bruttogrundflache [m?]: 372,11
KG Summe KG Bruttorauminhalt [m?]: 922,84
EG EG_1
Von EG bis 0G1
Nr2 a = 10,05 b = 38,56
T lichte Raumhthe = 3,26 + obere Decke: 0,26 => 3,52m
BGF 387,53m? BRI 1.364,10m?

Wand Wl 35,38m? AW02 Aubenwand Altbau
Wand W2 135,73m? AW02

a Wand W3  35,38m? AWO2
Wand W4 135, 73m? AW02
Decke 387,53m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden -260,15m? ZD01 warme Zwischendecke
L Teilung 127,38m? ECO1
b
EG EG_2
Von EG bis 0G1
Nr18 a- 9,05 b = 11,67
o lichte Raumhthe = 3,26 + obere Decke: 0,26 => 3,52m
wi ' BGF 105, 6lm? BRI 371, 76m?
1
1
: Wand Wl 41, 08m? AW0Z2 Aubenwand Altbau
1 Wand W2 -31,86m? AW02
:W’Z Wand W3 41,08m? AW02
1 Wand W4 31,86m? AW02
: Decke 105, 61m? ZD0l warme Zwischendecke
1 Boden -105,61m? ZD01l warme Zwischendecke
1
Wi %
b
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EG EG.3
Von EG bis 0OGl
- a= 17,93 b = 0,80
lichte Raumhdhe = 3,26 + obere Decke: 0,26 => 3,52m
BGF 6,34m? BRI 22,33m*
b Wi ; W3 Wand Wl 2,82m?® AWO2 Aubenwand Altbau
Wand W2 -27,91lm? AWO2
Wand W3 2,82m? AW02
Wand W4 27,91m?* AWO2
------- T e Decke 6,34m? ZD0O1 warme Zwischendecke
Boden -6,34m? ZD0l warme Zwischendecke
Nr18
EG EG. 4
Von EG bis 0G1
Nr18 a = 14,80 b = 7,20
lichte Raumhdhe = 3,26 + obere Decke: 0,26 => 3,52m
BGF 106, 56m? BRI 375, 09m?

Wand W1 25,34m? AWOZ AuBenwand Altbau

Wand W2 -=52,10m? AWO2

Wand W3 25,34m? AWO2

Wand W4 52,10m? AWO02

Decke 106, 56m? ZDO0l warme Zwischendecke

Boden 106,56m? ECOl1l erdanliegender Fubboden (Altbau)

EG
Von EG bis 0Gl1
a = 10,40 b = 39,83
lichte Raumhéhe = 3,26 + obere Decke: 0,26 => 3,52m
BGF 414,23m? BRI 1.458,10m?
Wand W1 140,20m? AW0O2 Aubenwand Altbau
Wand W2 -36,61lm? AW0O2
Wand W3 140,20m? AW02
Wand W4 -36,61m? AW04 AubBenwand Turnsaal
Decke 414,23m? 7ZD01 warme Zwischendecke
Boden 414,23m? EC0l erdanliegender Fubboden (Altbau)
Nr18
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EG Zubau
Von EG bis 0Gl1
Nr18 a = 15,45 b = 10,63
lichte Raumhshe = 3,26 + cbere Decke: 0,26 => 3,52m
BGF 164, 23m? BRI 578, 10m?

Wand Wl 37,42m? AW03 Aubenwand Zubau

Wand W2 -54,38m? AW02 AuBenwand Altbau
Wand W3 37,42m?* AW03 Aubenwand Zubau

Wand W4 54,38m? AW03

Decke 164, 23m? ZD01l warme Zwischendecke

Boden 164,23m? EBOl erdanliegender FuBboden (Zubau)
a = 14,80 b = 12,42

lichte Raumhdéhe = 3,26 + obere Decke: 0,26 => 3,52m

BGF 183,82m? BRI 647, 03m?

Wand W1 43, 72m? AW02 Aubenwand Altbau

Wand W2 -52,10m? AWO2

Wand W3 43,72m? AWO2

Wand W4 52,10m? AWO2

Decke 183,82m? ZD01l warme Zwischendecke

Boden 183,82m? ECO01l erdanliegender FuBboden (Altbau)

EG Satteldach mit Decke

Dachneigung a(°) 10,00

a=19,30 b = 27,96

hl= 6,50 hz = 6,50

lichte Raumh&éhe (h)= 7,90 + obere Decke: 0,15 => 8,05m
BGF 539, 63m? BRI 3.963,04m?

Dachfl. 499,15m?

Decke 48, 06m?

Wand W1 141, 74m? AWO4 AuBenwand Turnsaal
Wand W2 181, 74m? AWO04

Wand W3 141, 74m? AWO04

Wand W4 181, 74m? AWO4

Dach 499,15m? D301 Dachschrige
Decke 48, 06m? DS01 Dachschrége
Boden 539, 63m? EB0Z erdanliegender Fullboden (Turnsaal)
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Frau Ing. Katharina Czipin

p2019,091802 REPGEOM1 01517 - Niederosterreich 05.12.2019 16:35 Seite 17



Geometrieausdruck
848094_001001_20180_EAW_Langschlag_Schule_01_KC

EG Geradteraum

b a = 17,46 b = 3,98
! 1 lichte Raumhohe = 3,20 + obere Decke: 0,40 => 3,60m
BGF 69,49m? BRI 250, 17m?

Wand W1 14,33m? AW04 AuBenwand Turnsaal
Wand W2 -62,86m? AW04
Wand W3 14, 33m? AW04
Wand W4 62,86m?* AW04

Decke 69,49%m? FDO1 Flachdach (Geradteraum)
Boden 69,49m? EBO02 erdanliegender Fubboden {(Turnsaal)
Nr18
EG Trapez einseitig
a = 14,00 b = ¢,81
x = 2,13
lichte Raumhtéhe = 2,70 + obere Decke: 0,26 => 2,9%6m
X BGF 83,58m? BRI 247, 40m?
—_—
Wand W1 29,04m? AW04 Aubenwand Turnsaal
w3 [ Wand W2 -41,44m? AW04
a I Wand W3 6,30m? AWO4
w4 w2, Wand W4 47,27m? AWO4
w1 ! Decke 83,58m? ZD02 warme Zwischendecke (Turnsaal)
Boden 83,58m? EBO2 erdanliegender Fufiboden (Turnsaal)
b
Nr 19
EG Umkleide
Nr18 a = 15,10 b = 7,88
lichte Raumhohe = 3,26 + obere Decke: 0,50 => 3,76m
W3 - BGF 118, 99m? BRI 447,393
1
: Wand Wl 29, 63m? AWO4 AuBenwand Turnsaal
: Wand W2 =56, 78m? AWO4
i Wand W3 29, 63m?* AWO04
:W‘E Wand W4 56, 78m? AWO04
1 Decke 118, 99m?® AD0OZ2 Decke Dachraum (Turnsaal)
: Boden 118, 99m? EB02 erdanliegender FuBboden (Turnsaal)
:
wi S
b
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EG Trapez einseitig

a = 14,80 b = 3,63
x = 1,08
lichte Raumhdhe = 3,26 + obere Decke: 0,50 => 3,76ém
BGF 34,85m? BRI 131, 05m?
Wand Wl 13, 65m? AWO04 Aubenwand Turnsaal
Wand W2 -55,65m? AW04
Wand W3 4,06m? AWO04
Wand W4 56, 47m? AWO04
Decke 34,85m? ADOZ Decke Dachraum (Turnsaal)
Boden 34, 85m? EBO2 erdanliegender FuBboden (Turnsaal)
Nr19
EG Bruttogrundfliche [m?]: 2.214,87
EG Summe grindfiache [nv] '
EG Bruttorauminhalt [m®]: 9.855,56
0G1 EG_1
NI‘2 Von EG bis 0G1
a = 10,05 b = 38,56
r lichte Raumhshe = 3,23 + obere Decke: 0,50 => 3,73m
BGF 387,53m? BRI 1.445,48m?
Wand W1l 37,49m? AWO0Z2 Aubenwand Altbau
Wand W2 143,83m? AW02
a Wand W3 37, 49m°® AWO2
Wand W4 143, 83m? AWO02
Decke 387,53m? ADO1l Decke Dachraum (Altraum)
Boden -387,53m? ZD01l warme Zwischendecke
b
0G1 EG_2
Von EG bis 0G1
Nr 18 a= 9,05 b = 11,67
lichte Raumhéhe = 3,23 + obere Decke: 0,50 => 3,73m
BGF 105, 61lm? BRI 393, 94m?
Wand Wl 43,53m? AW02 Aubenwand Altbau
Wand w2 -33,76m? AW02
Wand W3 43,53m? AWO2
Wand w4 33,76m? AWO2
Decke 105, 61m? ADO1 Decke Dachraum (Altraum)
Boden -105,61lm? ZD01 warme Zwischendecke
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OG1 EG 3
Von EG bis 0Gl
a= 7,93 b = 0,80
lichte Raumhdhe = 3,23 + obere Decke: 0,50 => 3,73m
BGF 6,34m? BRI 23, 66m?
Wand W1 2,9%8m? AW0Z2 Aubenwand Altbau
Wand W2 -29,58m? AW02
Wand W3 2,98m? AWO02
Wand W4 29,58m? AW0O2
Decke 6,34m? ADO1l Decke Dachraum (Altraum)
Boden -6,34m? ZD01 warme Zwischendecke

Nr18

0OG1 EG_4

Von EG bis 0G1
Nr18 a = 14,80 b = 7,20

lichte Raumhohe = 3,23 + obere Decke: 0,50 => 3,73m
BGF 106, 56m? BRI 397, 47m?

Wand Wl 26,86m? AW0Z2 Aubenwand Altbau

Wand W2 -55,20m? AWO2

Wand W3 26,86m? AWO2

Wand W4 55,20m? AWOQ2

Decke 106, 56m? ADO1 Decke Dachraum (Altraum)
Boden -106,56m? ZD01 warme Zwischendecke

0G1 EG_5
Von EG bis 0OGl
a = 10,40 b = 39,83
lichte Raumhshe = 3,23 + obere Decke: 0,50 => 3,73m
BGF 414,23m2 BRI 1.545,09m?

Wand W1 148,57m? AW02 Aubenwand Altbau
Wand W2 =38, 79m? AW02

w2 Wand W3 148,57m? AW02
Wand W4 -38, 79m? AW04 Aubenwand Turnsaal
Decke 414, 23m? ADO1l Decke Dachraum (Altraum)
Boden -414,23m?» ZD01l warme Zwischendecke
Nr 18
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0OG1 Zubau
Von EG bis 0G1
Nr18 a = 15,45 b = 10,63
lichte Raumhohe = 3,23 + obere Decke: 0,50 => 3,73m
BGF 164,23m? BRI 612,59m?

Wand W1 39, 65m? AWO03 Aubenwand Zubau
Wand W2 -57,63m? AW02 Aubenwand Altbau
Wand W3 39, 65m? AWO3 AuBenwand Zubau
Wand W4 57,63m? AWO3

Decke 164,23m? ADOl Decke Dachraum (Altraum)
Boden -164,23m? ZD01 warme Zwischendecke
OG1 OG_6
Nl’18 a = 14,80 b = 12,42
lichte Raumhéhe = 3,23 + obere Decke: 0,50 => 3,73m
BGF 183, 82m? BRI 685, 63m?

Wand W1 46, 33m? AW0O3 Aubenwand Zubau
Wand W2 -55,20m?* AW02 Aubenwand Altbau

Wand W3 46, 33m? AW03 Aubenwand Zubau
Wand w4 55, 20m?* AWO3
Decke 183,82m? AD0Ll Decke Dachraum (Altraum)
Boden -183,82m?* ZD01 warme Zwischendecke
OG1 Turnsaal_Eingang
N 13 a = 11,96 b = 3,02
r lichte Raumhshe = 2,19 + obere Decke: 0,15 => 2,34m
BGF 36,12m? BRI 84, 52m?
Wand Wl 7,07m? AW04 Aubenwand Turnsaal
Wand W2 -27,99m? AW04
Wand W3 7,07m?* IW0l Wand zu unkonditioniertem geschlossen
Wand W4 27,99m? IWO01
Decke 36,12m? DSO01l Dachschrage
Boden -36,12m? ZD02 warme Zwischendecke (Turnsaal)
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OG1 Turnsaal WC
Nr18

b
OG1 LichtstraRe

Nr 49

0OG1 Summe
0OG1 Galerie

Deckenvolumen EC01

Deckenvolumen ZD01

Deckenvolumen EB01

Deckenvolumen EB02

a= 5,79 b = 8,20

lichte Raumhéhe = 2,19 + obere Decke: 0,15 => 2,34m
BGF 47,48m? BRI 111, 10m?3

Wand W1 19,19m? IW0l Wand zu unkonditioniertem geschlossen
Wand W2 -13,55m? IWO1l

Wand W3 19,19m2 IW01l

Wand W4 13,55m? IWO1l

Decke 47,48m? DS01 Dachschridge

Boden -47,48m? ZD02 warme Zwischendecke (Turnsaal)
a = 2,80 b = 20,00

lichte Raumhohe (h)= 1,31 + obere Decke: 0,15 => 1,46m
BGF 56, 00m? BRI 81, 7ém*

Decke 56, 00m?

Wand W1 4,09m? AW04 Aufenwand Turnsaal

Wand W2 29,20m? AW0O4

Wand W3 4,09m? AW04

Wand W4 29,20m?* AW0O4

Decke 56, 00m? DS01 Dachschriage

Boden -56,00m? ZD0O1 warme Zwischendecke

0OG1 Bruttogrundfliache [m?]: 1.507,92
OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 5.381,24
0Gl - Lichtstrafe -56,00 m?

Summe Reduzierung Bruttogrundfliche [m?]: -56,00
Flache 1.204,10 m? x Dicke 0,35 m = 421,44 m?
Flache 55,99 m? x Dicke 0,26 m = 14,56 m?
Flache 164,23 m? x Dicke 0,35 m = 57,48 m?
Flache 846,54 m? x Dicke 0,31 m = 262,43 m?

Bruttorauminhalt [m?]: 755,90
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Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
EW0l - ECO01 0,350m 89, 89m 31, 46m?
AWD1 - ECO01 0,350m 43,19m 15, 12m?
AW02 - ECO1 0,350m 108, 50m 37,98m?
; s AW02 - EBO1 0,350m -15,45m -5, 41m?
UEITBUILICh AWO3 - EBOL 0,350m 36,71m 12, 85m?
AW04 - ECO01 0,350m -10,40m -3, 64m?
Dicke Fassadenstreifen AW(04 - EBO2 0,310m 137, 08m 42,49m?
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRfliche [m?]: 4.038,91
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]: 16.915,55
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